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SÉRIE	13

ARMOIRES DE SÉCURITÉ VENTILÉES
À REACTIFS ET À PRODUITS TOXIQUES

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Capacité de 
stockage (L)

Capacité de 
rétention (L)

Nbre
d’étagères

Charge 
admissible par 
étagère(1) (kg)

Poids
(kg)

MF1 Coffre à poisons 12 L 380 x 470 x 205 370 x 460 x 170 12 - 2 10 10

MF2 Coffre à poisons 19 L 580 x 470 x 205 570 x 460 x 170 19 - 4 10 15

MF4 Armoire avec ventilateur 1975 x 1000 x 500 1920 x 980 x 480 250 60 3 50 100

MF4SV Armoire sans ventilateur 1975 x 1000 x 500 1920 x 980 x 480 250 60 3 50 100

ESMF4 Étagère supplémentaire pour MF4/MF4SV - - - - - 50 6

SPMF4 Surétagère en PVC pour MF4/MF4SV - - - - - - 5

TCMF4 Tiroir coulissant pour MF4/MF4SV - - - - - 50 10
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CONFORMITÉ
- Conforme aux articles R.5132-66 et R. 5132-68 du Code de la 
Santé Publique. 
- Conforme aux recommandations de l’I.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 
7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE. 

AVANTAGES
- Ventilateur électrique intégré.
- Importante capacité de stockage.

SÉCURITÉ	PASSIVE
- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé «toxiques» ou «nocifs» (à 
préciser à la commande).
- 3 étagères de rétention, réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention amovible au bas de l’armoire,  hauteur 100 mm.

SÉCURITÉ	ACTIVE
- Ventilateur électrique intégré : 220-240 volts - 0,1 A - 18 W; débit 
de 90 m3/h; protection IPX4; niveau sonore de 37,5 Lp dB(A) (3m).
- Double porte battante à fermeture 3 points et verrouillage à clef.

OPTIONS
- Étagère supplémentaire.
- Surétagère de rétention en PVC.
- Tiroir coulissant.
- Coffres à poisons, voir ci-dessous.

COFFRES	À	POISONS

Peuvent	être	utilisés	comme	armoires	murales	pour	stocker	
vos	produits	dangereux	ou	comme	coffres	à	poisons	dans	les	
armoires	de	sécurité	MF4.
 
- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé «toxiques» conforme aux normes 
ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, à la directive 92/58/CEE.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères : 2 pour le modèle 
MF1; 4 pour le modèle MF2.
- Porte battante à fermeture à clef.
- Possibilité de fixation murale.
- Possibilité d’assembler les modèles entre eux.

 MF4 
+ option coffre à 
poisons (MF1)

 MF1MF2 

(1) Uniformément répartie.


